EPSON 


PM-930C/970C 用 

ロール紙 オー トカッター 

型番： PMA4RAC2 


このたびは、□ール紙オートカッターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

本製品を使用すると、印刷時に□ール紙を自動的にカットできます。 

本書では、オートカッターの取り付け方、およびプリンタドライバでの装着の設定について記載しています。 

□ール紙への印刷方まや本製品の使い方（□ール紙のカット方ま）については、プリンタ本体に添付の『プリンタ操 
作ガイド（電子マニュアル)』をご覧ください。 


同個品の確認 



n □—ル紙オートカッター本体 



安全上のごを意 


本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に下記のを意を必ずご磕認ください。 

本書では、危険を伴う操作•お取り扱いについて、またお守りいただく内容について、次の記号を表示し説明してい 
ます。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。また、プリンタ使用時のごを意につきましては、プリンタ本 
体の取扱説明書を併せてご参照<ださい。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内 
容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行 
為）を示しています。 

(D 

この記号は、分解禁止を示しています。 


么注意 

プリンタ本体の電源を入れたまま、本製品を着脱しないでください。 

けがや感電の原因となります。 

0 

かさなお子さまの手の届く所には、置かないでください。 

落下によって、けがをするおそれがあります。 

0 

用紙の排紙部分およびカッター巧には、絶巧に触らないで<ださい。 

けがの原因となります。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださい。 

落下によって、けがをするおそれがあります。 

0 

分解や改造をしないでください。 

けがや感電-义災の原因となります。 
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オートカツター/紙受け用バスケツトの取り付け方 


オートカッターの取り付け 


A : 才-トカッターをプリンタ本体に取り付けるときは、安全のために必ずプリンタ本体 
/±/胃の電源をオフにしてください。 


①プリンタ本体の排紙トレイを倒します。 


② 排紙トレイを下に押さえつけるようにしながら、 

③ オートカッターを差し込みます。 



奥まで確実に差し込んでくださし、。 




(?) 

ポイント 


排紙トレイを下段にしてください。上段になっていると、才ートカッターは取り付けられません。 


紙受け用バスケットの取り付け 


A 紙受け用バスケットは、下図のようにホの部分がまれ下がるようにして使用します。紙受け用バスケットを取り付ける 
際は、プリンタ本体をホ几や台の縁へ移動してください。プリンタ本体を移動するときは、プリンタがホ几や台から落ちな 
いようにごを意ください。また、不安をな場所には置かないでください。 


オートカッターに、紙受け用バスケットを差し込みます。 




せるようにして、 奥までしっかり 差 
し込みます。 
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夕 


Windows 2000 / XP の場合は、本プリンタのアイコンをちクリックしで、[巧刷設定]をクリックします。 
Windows 95/98/ Me の場合は、本プリンタのアイ〕ンをちクリックしで、[プ□パティ]をクリックします。 


Windows 2000 /XP の場台 
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[ユーティリティ]タブをクリックしで、[プリンタ情報]を 
クリックします。 


4 


[才ートカツター装着]びチェックされでいることを確認します。 


Windows 95/98 /Me の場台 





むレの ( ぉ卜，が < 1 

VW が ，。 W ^_ I 



t (上で、オートカッター装着の設をは終了です。 

なお、印刷を実行する際には、プリンタドライバで□ール紙印刷の設定と、カット方法の設定をする必要があります。 
詳しくは、プリンタ本体に添付の『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル)』をご覧ください。 


® オートカッターを取り付けた後は、カット位置の精度を高めるために、手順4の画面でカット位置の調整をしてくださ 
し、。また、用紙種類/用紙幅の異なるロール紙をセットした場合も、カット位置の調整をしてから印刷することをお勧 
ポイントめします。 


プリンタドライバでの才ートカツター装着の設定 


オートカッターを取りがけた後は、ご使用の前に必ずプリンタドライバでじ(下の設ををしてください。この設をを行 
わないと、□ール紙のオートカット機能がご使用になれません。 

Windows での設定方法 

/ [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダを開きます。 

Windows XP の場台 Windows XP 1： U 外の場台 



V0 
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裏へつづく 





































































Macintosh での設定方法 

f [ファイル]メニューをクリックしで、[巧刷](または[プリント]など）をクリックします。 



^ [ U ボタンをクリックします。 
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[プリンタ情報]ボタンをクリックします。 



夕 


[才ートカッター装着済み]びチェックされでいることを確認します。 

EPSON プリンタち巧 



广オー尸。フツー_1 

オートカッターホをち 

( 角)オートカツターを着巧み ) 

1カブト位置め11堅1 

—^ 




キャンセル) 



W 上で、オートカッター装着の設定は終了です。 

なお、印刷を実行する際には、プリンタドライバで□ール紙印刷の設定と、カット方法の設定をする必要があります。 
詳しくは、プリンタ本体に添付の『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル)』をご覧ください。 


® オートカッターを取り付けた後は、カット位置の精度を高めるために、手順4の画面でカット位置の調整をしてくださ 
し、。また、用紙種類/用紙幅の異なるロール紙をセットした場合も、カット位置の調整をしてから印刷することをお勧 
ポイントめします。 
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使用方法 


プリンタを下図のような状態にしてご使用ください。 
なお、□ール紙への巧刷方ま、オートカッターを使っ 
た方まじついては、プリンタ本体に添付の『プリンタ 
操作ガイド（電子 マニュアル)』 をご覧ください。 



オートカッターを取り付けたままを形紙への印刷を 
行うこともできます。その際は、紙受け用バスケット 
ポイント は取り外しておいてください。 

• オートカッターを取り付けたまま A 4 サイズのを形紙 
に印刷する場合は、排紙トレイの先端を開いてお使 
いください。 



• 封筒へ印刷する場合、および前面給紙口から CD / 
DVD 、 厚紙などを給紙して印刷する場合には、才一 
ト カッ ターを 取り外して ください。 


聋! 

注意 


紙受け用バスケットが保持できる、カット後の口ール紙のサイズと枚数は、必下の通りです。 
長さが 55 mm (名刺サイズの長辺）必上、 127 mm ( L 判の長辺）]^ソ下の場合： 40お 
長さが 127 mm ( L 判の長辺）]^ソ上、 178 mm (2 L 判の長辺）]^ソ下の場合 ： 20枚 
長さが 178 mm (2 L 判の長辺）必上、 297 mm 必下の場合 ：1枚 


また、長さが 297 mm を超える場合は、紙受け用バスケットを取り外してご使用ください。 

上記の保持可能枚数/サイズを超えると、用紙が詰まったり、紙受け用バスケットを破損するおそれがあります。 


PM 写真用紙〈光が〉、 PM 写真用紙伴光沢 >、 PM / MC 写真用紙伴光ミのをご使用の場合 

巧刷後の用紙は、速やかに紙受け用バスケットから取り除いて、1枚ずつ広げて乾燥（《）させてください。 

《1枚ずつ広げておよそ一昼夜に4時間）程度乾燥させるか、1日分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を巧刷面に 
重ねて乾燥させてください。 



印刷後の用紙が紙受け用バスケット内で重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）こ 
とがあります。この跡は、1枚ずつ広げて乾燥させれば、な<なります。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ 
広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでごを意ください。 
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才ートカツター/紙受け用バスケツトの取り外しち 


紙受け用バスケットの取り外し 

紙受け用バスケットを排紙トレイから取り外します。 



オートカッターの取り外し 

A 注意 


①オートカッターの両端のボタンを押しながら、③手前に引いて取り外します。 



才ートカッターをプリンタ本体から取り外すときは、安全のために必ずプリンタ本体 
の電源をオフにしてください。 


力、ソト方式 

固定刃十移動ま回転刃方式 

力、ソト方向 

本体に向かって左一ち（単方向カット） 

力、ソト速度 

226 ± 22.6 mm / 秒（回転刃キャリ、ソジ移動距離226 X 2 mm ) 

カツト方法 

プリンタドライバで設定（[標準1カット]/ [こだわり2カット]) 

紙搬送能力 

専用□-ル紙 （89/ 100/127/2 10 mm 幅） 

切断能力 

専用□-ル紙の幅旧9/100/1の/210 mm 幅）、カット間隔 

紙送り分解能 

1/2880インチ 

信頼性 

寿命己年、または最大カット回数30,000回 

姿勢 

水平設置 （0° ) 

外形寸法 

才ートカッター本体： 373 mm ( W ) X 106 mm ( D ) x 93 mm ( H ) 

紙受け用バスケット ：321 mm ( W ) X 195 mm ( D ) x 最大208 mm ( H ) * 

*: 布が垂れ下がった状態での寸法でず。 

重量 

才ートカッター本体： 910 g 紙受け用バスケット： 109 g 


6 


◎セイコー エプソ ン 株式会社2002 
Printed in Japan 02. xx-xx 



















n □ n □ 


Revision 

□ □□□□ 

DDDD 

□ □ 

4033133-00 

□ □ 

D D D D 





